





SOMNObutler 2

Unser praktisches Tragesystem SOMNObutler 2, das wir in
zwei Varianten anbieten, hilft Ihnen, die Systemkompo-

nenten optimal aufzubewahren oder zu transportieren.

Mit dem SOMNObutler 2 ist Ihr Schlaflabor auch tagsuber
immer aufgerdumt: Neben der passgenauen Halterung
fur das Diagnostikgerat stehen lhnen weitere Halterun-
gen zum Beispiel fur das Stammkabel, die Transferbox 2,
den Pulsoxymetrie-Sensor und den Adomengurt zur Ver-
figung.

Unser Tragesystem bieten wir in zwei Varianten an:
SOMNObutler 2 stationar zur reinen Aufbewahrung des
Diagnostiksystems im Schlaflabor und SOMNObutler 2
mobil zur Anwendung zum Beispiel im Krankenhaus oder

beim Patienten zu Hause.

Auf der abnehmbaren Ablage von SOMNObutler 2 statio-
nar haben Sie ausreichend Platz fur alles, was immer griff-
bereit sein muss wie Hautvorbereitungspaste oder Elektro-
dencreme. Zu SOMNObutler 2 mobil gehéren neben dem
Tragegriff und -gurt eine Schutztasche und Stauraum fur
Zubehor und Verbrauchsmaterial. AuBerdem verfligt das
Tragesystem Uber eine Haltvorrichtung, mit der Sie es un-
kompliziert an einem Krankenhausbett oder einer Kran-

kenhausnormschiene befestigen konnen.

SOMNOlab 2/ Schlafdiagnostik -
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PC-Software SOMNO/ab
Die SOMNOIlab-Software ist einfach und individuell zu

konfigurieren und zu bedienen. Sie dient der Erfassung,
Speicherung, Verarbeitung, Visualisierung, Auswertung,

Dokumentation und Archivierung von Messdaten.

Neben der Erfassung und Visualisierung erméglicht Soft-
ware SOMNO/ab, die Messdaten von z. B. PLM, Schnarchen
und Arousal automatisch auszuwerten. Die Schlafstadien
kénnen Sie mit der SOMNO/ab-Software-Komponente

ARTISANA auf hochstem Niveau analysieren.

ARTISANA bietet dabei eine Qualitat, die mit der fuhren-
der europaischer Schlaflabore vergleichbar ist, so das Er-
gebnis einer Multicenter-Studie*. ARTISANA , kopiert” die
menschliche Vorgehensweise und kann sich deshalb auch
bezlglich ihrer Analysen sicher oder unsicher sein. Diese
Einschatzung stellt Thnen ARTISANA zur Verfligung. Sie
kénnen nun entscheiden, ob Sie sich z. B. auf die Phasen
konzentrieren wollen, in denen sich das System unsicher

war, weil die Signale z. B. artefaktbehaftet waren.

* M. Schwaibold, Th. Ploch, W. Cassel, I. Th. Penzel, H.-F. Becker. Multicenter Study
on the Variability of the Sleep Stage Scoring Algorithm ARTISANA compared to
Human Experts — Parts II: Validation Phase, Abstract ERS, 114s, P793, 2005
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Leistungsubersicht der
Schlafdiagnostikgerate
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einfache Applikation

hohe Bewegungsfreiheit

fernsteuerbares, digitales Video

Audio

mobiler Einsatz mdéglich

Schlafstadien gemaB R &K stationar
oder ambulant

Schlafstadien gem&B AASM stationar
oder ambulant

direktes Steuern der Weinmann-Therapie-
Gerdte
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SOMNO/ab 2/ Schlafdiagnostik -

Grundgerat SOMNO/ab 2
B ambulante oder stationdre Diagnostik

= ambulantes EKG

B alle PG-Kanale plus vier freie Kanale online und offline
m modulares System

m integrierte Effortsensorik

m AASM-fahig

Transferbox 2
m Erfassung der Raumhelligkeit

B analoge Eingange flr externe Messdaten
m ambulanter und stationarer Einsatz
m drahtlose PSG inkl. Titration

SOMNObutler 2

SOMNObutler 2 mobil

Stammkabel
B Schlafstadienanalyse nach Rechtschaffen und Kales sowie
nach AASM méglich

m einfache Anwendung durch gezeichnete Applikationshilfe
= maximaler Patientenkomfort durch Miniaturisierung

SOMNO/ab-Software
m bedienerfreundliche Installation

= individuelle Kanal-Konfiguration
m professionelle Analyse mit ARTISANA
B SOMNOmanager lite optional inklusive: Patienten-Verwaltung

B SOMNOmanager Klinik/Praxis kompatibel: umfassende
Termin- und Dokumentations-Verwaltung. Anbindung an
Praxis- und Klinik-EDV

B flexibles Tragesystem — ambulant oder stationar einsetzbar

m optimale Halterung fur alle Schlaflaborgerate
m Platz fur diverses Zubehor

B stationdr: integrierte Kabelkanale/Wandhalterung/Ablage

= mobil: Tragegriff/Tasche fur Zubehor, Schutzbiigel
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Lieferprogramm

SOMNO/ab 2, Polygrafiesystem — WM 95420
SOMNO/ab 2, Polysomnografiesystem (R & K) - WM 95400

SOMNO/ab 2, Polysomnografiesystem (AASM) — WM 95260

Transferbox 2 — WM 95300
SOMNObutler 2 stationar — WM 95358
SOMNObutler 2 mobil - WM 95359

Set Upgrade R&K — WM 95235
Set Upgrade AASM — WM 95256

Kanadle SOMNO/ab 2

SOMNO/ab-Software — WM 98500

Unser vollstandiges Angebot an Therapieldsungen, Zubehor
und Maskensystemen finden Sie unter: weinmann.de

Nr. Name Quelle / Sensor

1 Flow-Therapie Pneumo-T-Adapter

2 Flow-Diagnose 1 Atemfluss-Schnarchsensor / Nasenbrille

3 Flow-Diagnose 2 Atemfluss-Schnarchsensor bzw. Atemfluss-Mundsensor
4 Effort Thorax Thoraxgurt - Piezo

5 Effort Abdomen Abdomengurt - Piezo

6 Schnarchen Nasenbrille / Pneumo-T-Adapter / Atemfluss-Schnarchsensor
7 Flattening Nasenbrille / Pneumo-T-Adapter

8 Sattigung Fingersensor

9 Puls PF Fingersensor

10 Puls HF EKG

11 Therapiedruck Pneumo-T-Adapter (Diff.druck)

12 Leckage Pneumo-T-Adapter (Diff.druck)

13 Lage Lagesensor, integriert

14 Atemfrequenz Nasenbrille / Pneumo-T-Adapter /Atemfluss-Schnarchsensor
15 Qualitat SpO2 Fingersensor

16 Plethysmogramm Fingersensor

17 EKG Elektroden / EKG-Stammkabel

18 EMG Kinn Elektroden / Grundgerat

18+ 19 + 20 EMG Bein Elektroden / Grundgerat

20 +21+22+25 3 EEG Elektroden / Stammkabel R & K/ AASM

23 +24 2 EOG Elektroden / Stammkabel R & K/ AASM

26 Licht an/aus Transferbox 2

27 -32 6 DC-Kanale Transferbox 2

Technische Daten SOMNO/ab 2

\
c E 0197 EG-Ri /42/EWG, Anh.I1

Grundgerat Transferbox 2

Produktklasse nach Richtlinie
93/42/EWG: |

Produktklasse nach Richtlinie
93/42/EWG: II'a

Abmessungen (BxH xT): 80 x 150 x 34 mm Abmessungen (BxH xT): 190 x 138 x 45 mm

Gewicht: 3009 Gewicht
Temperaturbereich B Transferbox 2: ca. 4009
[] %
® Betrieb: +5 °C bis +40 °C Netzgerat: ca. 2109
® Lagerung: -10 °C bis +60 °C
Akku-Betriebsdauer: drahtlos online ca. 10 Std. Kanale: 4 analoge Eingange
ambulant ca. 20 Std. 2 WM-Eingdnge, analog.

digitale Schnittstelle

drahtlos Gber Funksignal bei 2,4 GHz RS 485 halbduplex bis 460 kBaud

ab USB 1.1 (galvanisch getrennt)

Dateniibertrag online:
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